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Despre generatorul de flux ï  
Generatorul de flux descompune rapid mirosurile si gazele nocive, prin generarea de 
electroni oxidanti de mare viteza in interiorul purificatorului de aer.     
(Ansamblul este sigur deoarece electronul de mare viteza este generat si absorbit in cadrul 
sistemului.) In timpul exploatarii se poate auzi suieratul emis de descarcarea generatorului 
de flux. Aceasta nu indica nici o problema de functionare. In plus, suieratul se poate diminua 
sau calitatea sunetului se poate schimba in functie de mediul de exploatare. Aceste cazuri 
nu sunt, de asemenea, probleme de functionare.       
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Daca senzorul nu este setat cum va doriti, schimbati setarea.  

 

 

1 Apasati pentru 10 secunde.  

In timp ce tineti  apsat  , apasati  . 
ɆDupa un scurt sunet , becurile pentru debitul de aer ( ) lumineaza pentru 5 
secunde si apoi se aprinde becul corespunzator  

2 Modificati  sensibilitatea  din . 

ɆDe fiecare data cand butonul este apasat, becurile debitului de  aer si al  sensibilitatii  se schimba dupa cum 
urmeaza. 
ɆSetarea sensibilitatii  este indicata de catre becul debitului de aer.  
  Daca becul debitului de aer nu se schimba, deconecati cablul de alimentare, asteptati cel putin 3 secunde,    
conectati cablul de alimentare si incercati din nou setarile de la inceput.  
Pentru a CRESTE sensibilitatea Ÿ ÓÅÌÅÃÔÁÔÉ ÂÅÃÕÌ ÄÅÂÉÔÕÌÕÉ ÄÅ ÁÅÒ Ȱ()'(ȱ 
Pentru a REDUCE sensibilitatea Ÿ ÓÅÌÅÃÔÁÔÉ ÂÅÃÕÌ ÄÅÂÉÔÕÌÕÉ ÄÅ ÁÅÒ Ȱ,/7ȱ 

 

3 Dupa modificarea setarii, apasati . 

Ɇ3Å ÁÕÄÅ ÕÎ ÓÕÎÅÔ ÓÃÕÒÔ ÉÁÒ ÂÅÃÕÌ ÃÏÒÅÓÐÕÎÚÁÔÏÒ sensibilitatii se aprinde.  

4 Deconecati cablul de alimentare, asteptati cel putin 3 secunde, si reconectati la loc.  

Aceasta completeaza setarea. 

 
Ɇ3ÅÎÓÉÂÉÌÉÔÁÔÅÁ ÓÅÎÚÏÒÕÌÕÉ ÄÅ ÐÒÁÆ ÐÏÁÔÅ ÆÉ ÓÅÔÁÔÁ ÉÎ ÔÉÍÐ ÃÅ ÕÎÉÔÁÔÅÁ ÆÕÎÃÔÉÏÎÅÁÚÁ ÓÁÕ ÅÓÔÅ ÏÐÒÉÔÁȢ 

Ɇ$ÁÃÁ ÐÁÓÕÌ 4 este omis, unitatea nu revine la modul normal de operare.  
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Cum instalam  
 
Pozitionati unitatea intr -o locatie preferata.  
Respectati distantele urmatoare de pozitionare pentru a asigura performanta unitatii. 

 

 
 

 
ɆIn functie de tipul peretelui, acesta se poate murdari chiar daca se respecta distanele mai sus 
mentionate. 
In acest caz, mutati unitatea la o distana sigura fata de perete. 

 
Pozitionare inteligenta  
ɆAlegeti un loc care permite aerului sa ajunga in intreaga incapere. 
ɆAerul este suflat usor spre dreapta, dar unitatea nu are nimic defect. 
ɆPlasati unitatea pe un loc plat. Daca podeaua este neuniforma, unitatea poate vibra excesiv. 
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Setarile telecomenzii  
 

1 Pregatirea telecomenzii  

ɆIn telecomanda se afla deja o baterie. 
Telecomanda poate fi utilizata numai dupa scoaterea foliei 
transparente. 

2 Mod de utilizare  

Ɇ Indreptati transmiterul telecomenzii spre receptorul unitatii. 
Daca in calea semnalului exista un obstacol, precum 
o perdea, unitatea nu poate receptiona semnalul. 
Ɇ $ÉÓÔÁÎta de la care poate transmite telecomanda este 
de circa 6 m. 

3 Inlocuirea bateriei  

1 ) Miscati urechea capacului pe spatele telecomenzii in directia 
sagetii. 
2 ) Trageti afara capacul. 
3 ) Inlocuiti bateria. 
4 ) Inchideti capacul in pozitia initiala. 
 

 
Ɇ 0astrati bateriile ferite de accesul copiilor mici. 
Daca din intamplare o baterie este inghitita, solicitati imediat asistenta medicului. 
Ɇ #and va debarasati de baterii, acoperiti bornele bateriilor cu banda. 
In amestec cu alte metale sau baterii exista pericol de incalzire, explozie sau ardere. 
 

 
Bateria  
Ɇ "ÁÔÅÒÉÁ ÄÅ ÔÉÐ ÍÏÎÅÄa care se livreaza cu telecomanda este pentru actionarea initiala.  
Bateria de tip moneda se poate epuiza in mai putin de 1 an. 
Ɇ 4ÅÒÍÅÎÕÌ ÄÅ inlocuire este de circa 1 an dar daca receptia devine dificila, inlocuiti bateria cu o noua 
baterie de tip moneda (litiu) CR2025. 
Ɇ Inlocuirea bateriei de tip moneda poate deveni necesara chiar mai devreme de data recomandata cand 
se apropie data de expirare. 
Ɇ Pentru a preveni defectiunile sau accidentarile datorit a scurgerilor sau exploziilor, aveti grija sa scoateti 
bateria de tip moneda cand unitatea nu va fi utilizata pe o perioada mai lunga de timp. 
Telecomanda  
Ɇ !ÖÅti grija sa nu scapati si sa nu udati telecomanda. (Pericol de defectiune.) 
Ɇ.Õ ÁÐÁÓÁÔÉ ÂÕÔÏÁÎÅÌÅ ÔÅÌÅÃÏÍÅÎÚÉÉ ÃÕ ÏÂÉÅÃÔÅ ÁÓÃÕÔÉÔÅȢ (Pericol de defectiune.) 
Ɇ 3ÅÍÎÁÌÅÌÅ ÐÏÔ Óa nu fie receptionate foarte bine din cauza corpurilor de iluminat fluorescente de tip 
electronic (becurile fluorescente cu invertor) aflate in incapere. 
 
 
 
 
 

 


